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2DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

option
• STR80NSAC cabas  
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Diable aluminium 
télescopique et pliable 80 kg

STR80N
• Capacité de 80 kg
• Compact et robuste
•  Roues à bandage caoutchouc 

haut de gamme
•  Poignée de préhension 

ergonomique "soft touch"
• Ultra-léger : 3,6 kg
•  Entièrement repliable 

et télescopique

Diable aluminium 
télescopique et pliable 120 kg

STR120N
• Capacité de 120 kg
• Extrêmement compact
• Robuste
•  Roues à bandage caoutchouc 

haut de gamme
• Léger : 4,5 kg
•  Entièrement repliable 

et télescopique

Modèle STR120N
Capacité kg 120
Dimensions déplié (L x l x h) mm 480 x 530 x 1090
Dimensions replié (L x l x h) mm 480 x 70 x 830
Roues mm Ø 175
Matériaux châssis aluminium et PP, pelle aluminium
Poids kg 4,5
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Modèle STR80N
Capacité kg 80
Dimensions déplié (L x l x h) mm 390 x 420 x 1020
Dimensions replié (L x l x h) mm 390 x 60 x 770
Roues mm Ø 125
Matériaux aluminium, acier et PP
Poids kg 3,6
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